Anvandarhandledning Orion-Pannlampa fran Mila. (rev1)

Anvanda lampan:

1. Koppla ihop lampa och batteri genom att stoppa i kontakten. Dra forsiktigt at [asmuttern med
fingrarna. Inget vald.

2. Hall'in knappen pa lampans ovansida i 2 sekunder. Lampan tands i det hogsta av 2 lagen. Skifta mellan
hog- och laglage med en snabb knapptryckning.

3. Stangav genom att halla knappen intryckt i 2 sek.
Nar batteriet dr nastan slut gar den automatiskt ned i ett lageffektsldge. Lampan lyser pa lag effekt i ca
1 timme till. Hjdlper dig att sakert ta dig hem, eller slutféra ditt jobb. Om detta intraffar skall du
omgaende ladda batteriet vid hemkomst.

5. Laddning. Anvdnd endast medféljande Automatladdare. Rod diod lyser under laddning och dvergar i
gront nar batteriet ar fulladdat. Laddtid ca 3-4 tim.

6. Batteriet behover ej laddas ur fore laddning. Vid langtidsférvaring >1 manad bor batteriet vara minst
halvladdat innan det stoppas undan. Forvara garna svalt, hog varme kan forkorta batteriets livslangd.

7. Laddningsindikation: Gor ett kort knapptryck pa lampknappen nar lampan ar slackt. | linsen lyser en av
féljande dioder som visar hur laddat batteriet ar;

- Gront fast sken 75-100% laddat

- Gront blinkande sken 50-75% laddat

- Rott fast sken 25-50% laddat

- Rott blinkande sken 0-25% laddat - ladda snarast.
Beskrivning:

Orion lyser med ett “varmare” ljus dn de flesta andra Ledlampor. Detta ger féljande fordelar:

1. Exakt fargatergivning, naturligt ljusspektra, som dagsljus.
2. Okad rumsuppfattning, mindre tréttande fér hjarnan att tolka synintrycken.
3. Minimerad blandning vid t ex lasning av kartor eller ritningar.

Orion har hela 6 st hogeffektiva LED som ger en mycket god ljusspridning vilket innebar:

1. Ditt synfalt blir storre. Chans att se foremal och reflexer dven i 6gonvran.
2. Du ser marken/golvet framfor fotterna tydligt utan att behdva rikta ner lampan.

Ytterligare funktioner/tillbehor:

1. De 2 ljusldgena ar valbara mellan 1-15W sa att du kan optimera 6nskad ljusstyrka kontra brinntid. Se
nedanstdende tabell. Om inget val gjorts ar grundinstallningen for batteri 1308 (stora batteriet)
Hoglage: 12 W / 1500 Lumen/brinntid ca 4 tim. Samt Lagldge:4W/440 Lumen/brinntid ca 11 tim. Foér
lilla batteriet 2-celler géller 1,5h/4,5h.

2 Dessutom var unika ”“Kom hem funktion” vilket gor att du har en inbyggd “reservtank”. Nar batteriet &r
nastan slut gar lampan ned i lage 1W = 110 Lumen, och lyser ca 1 timme. Ger dig chansen att fullfélja
jobbet eller ta dig hem. Om man i detta ldge slacker lampan — och tander den igen — sa kan den ga pa i
lageffektslaget igen. For att komma ur detta lage kravs en ny laddning emellan, eller byte till laddat
batteri. Ladda omgaende vid hemkomst nar detta intraffat, annars kan batteriet forstoras.

3  Batteriet 1308 ar ett smidigt Li-lon 7,4V 6Ah batteri som vager endast 280 g. Skall ej utsattas for
kraftiga stotar eller ryck i kabeln.
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Laddare. Li-lon laddare 8,4V, 1,5A.
5 Kraftig kabel samt lasbar vattentat kontakt.

Vi

Orion har en temperaturreglering som gor att om den uppnar 65 °C s3 sinks effekten steglost, for att

skydda elektroniken fran éverhettning. Detta intraffar ganska fort t ex inomhus utan luftning. Om

lampan sedan kyls stegar den automatiskt upp igen efter ndgon minut. Utomhus och vid rérelse &r

kylningen mycket effektiv. (Om temperaturstegringen ar for snabb , t ex lysande pa full effekt inlindad

i klader i en vaska, kan den sldcka sig sjalv efter nagra minuter).

7 Lampan tal regn och fukt men skall ej sankas under vatten.

Effekt (W) Lumen

Brinntid (H,min)
Stora batteriet 1308

Brinntid (H,min)
Nackbatteriet

1 110 30 10
2 220 20 8
3 330 15 6
4 440 11 4,30
5 550 9,30 4
6 660 8 3,20
7 800 7 2,45
8 950 6 2,15
9 1100 5 2
10 1220 4,30 1,50
11 1360 4,15 1,40
12 1500 4,00 1,30
13 1680 3,50 1,20
14 1820 3,40 1,10
15 2000 3,30 1,05

Batteritider ar alltid ungefarliga och varierar nagot med temperatur, genomférd laddning, batteriets kondition

etc. Om batteriet utsatts for minusgrader sa sjunker dess kapacitet. Bar det alltsa under ett plagg i

vinterforhallanden. Som tillbehor finns Mila fjarrkontroll 0081 med vilken du sjélv enkelt kan vélja egen

installning pa lampans effekt/brinntid.

Tabellen ar en fingervisning, siffrorna nagot avrundade. Gulmarkerat = standardinstallningar.

OBS! Koppla isdr Lampa och batteri om de inte ska anvdndas under en langre tid. Detta

for att undvika att dranera batteriet.

Garanti: Vi medger 2 ars Garanti pa tillverkningsfel pa lampa samt 1 ar pa batteri och

laddare. Vid felaktig anvandning sa forfaller garantiratten.
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